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El grupo SCHOMBURG es un fabricante alemán de productos 
químicos de alta calidad para la construcción, con una fuerte 
presencia en el mercado internacional y centrado en alianzas 
globales. SCHOMBURG ofrece una amplia gama de productos   
y sistemas para:

Distribuidor oficial en España y Andorra
OJ DOMUS, SL 
España:  +34 933 175 412 - +34 616 521 601
Andorra: +376 605 266  
info@ojdomus.com / www.ojdomus.com

El Grupo SCHOMBURG
Productos de alto rendimiento para la construcción

Los profesionales aprecian la calidad y rentabilidad de nuestros 
productos, la asistencia técnica prestada y, por tanto, la diligencia 
fundamental del grupo empresarial. El grupo está presente a nivel 
internacional con sociedades de venta independientes o joint ventures. 
El know-how de SCHOMBURG es solicitado y reconocido, muchos 
productos son únicos y lo convierten en líder en tecnología para la 
construcción a nivel mundial. Siendo una sociedad internacional, el 
Grupo SCHOMBURG está representado por más de 50 empresas de 
distribución y producción en todo el mundo, en todos los continentes.

▯ Impermeabilización y restauración
▯ Colocación de baldosas y piedra natural
▯ Aditivos cristalinos
▯ Reparación de hormigón
▯ Pavimentos industriales y protección de superficies
▯ Sellado de juntas
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Impermeabilización para la construcción

Consulte todas las soluciones de impermeabilización y otras gamas (p. ej., para alicatados, pavimentos, juntas, restauración, aditivos para 
hormigón, ... ) en nuestro sitio web: www.schomburg.de/en o póngase en contacto con nuestro distribuidor oficial, OJDomus.

AQUAFIN®-RB400
Mortero cementoso reactivo, muy flexible 
y sellador de fisuras
•  Puede secar incluso en condiciones extremas
    y juntas de movimiento p.ej. secado en menos          
    de 1 día bajo la lámina a +1° C, 90 % h.r.
•  Para impermeabilizar juntas de movimiento y 

dilatación
• Aplicación con pulverizador, brocha o llana
• Impermeabilización de elementos de ventanas y puertas
•  Para impermeabilizar depósitos de hasta 10 m de columna de 

agua
•  No tóxico, apto para agua potable, secado rápido y reactivo 
•  Sellado de grietas hasta 3 mm y 220 % de alargamiento según 
    norma ASTM
• Para el sellado de elementos en contacto directo con el suelo

AQUAFIN®- PRIMER
Imprimación de seguridad para la 
impermeabilización y renovación de edificios
•  Mejora la adhesión de las capas posteriores de 

impermeabilización y mortero
•  Se puede aplicar directamente, sin necesidad
    de mezclar
•  Se puede aplicar con brocha, rodillo o 

pulverizador
•  Se puede repintar rápidamente, después de aproximadamente
   30 minutos (cuando esté ligeramente húmedo). 
•  Repelente al agua y con mejor adherencia

AQUAFIN®-2K/M-PlUS
Lechada impermeabilizante
bicomponente altamente flexible
•  Capacidad de absorción de grietas de 2 mm
• Adhesión en sustratos húmedos sin   
    imprimaciiones 
•  Para aplicaciones independientes y 

también en baldosas
• Fácil aplicación con pulverizador, brocha   
    o llana
•  Puede utilizarse para aplicaciones en interiores y exteriores

THERMOPAl®-UlTRA-white
Revoque blanco para restauración de rápido 
fraguado con certificado WTA
•  Contracción extremadamente baja 
•  Rápido desarrollo de hidrofobicidad
• Resistente a los sulfatos 
•  Listo para lijar después de aproximadamente 90 

minutos 

ASOCRET®-M30
Mortero multiusos impermeable de hasta 30 mm
•  Espesor de capa de 3 a 30 mm en una sola 

aplicación 
•  Se puede recubrir rápidamente 
•  Alta resistencia al deslizamiento y a los sulfatos
•  Consistencia muy suave 
•  Aplicable universalmente como mortero o como 

compuesto nivelador

COMBIDIC®-2K-ClASSIC
Recubrimiento bituminoso de capa gruesa
de 2 componentes (PMBC)
•  Buena resistencia al deslizamiento 
•  Aplicación fácil y económica 
•  Libre de juntas y uniones
•  Flexible y para sellado de juntas
•  Aplicación manual o con máquina

BETOCRETE®-C
Aditivo cristalino impermeabilizante para 
hormigón con efecto autocurativo
Disponible en polvo o líquido 
•  Previene fisuras hasta 0.5 mm
• La tecnología cristalina bloquea el agua mediante                              
    nanocristales
•  Tecnología 2 en 1: disponible con plastificante
    adicional, inhibidor de corrosión o características    
     hidrofóbicas
•  La versión líquida puede dosificarse automáticamente con 

sistemas de medición en plantas de hormigón


